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VANNTANK FOR VINDUSVISKER - SPEICH

8 liter 
12V eller 24V
2 pumper 
Kraftig polyetelen plast
 

22 17 75 12V 2 pumper
22 17 76 24V 2 pumper

ELEKTROVENTIL - SPEICH       

For tilkobling av spylevann til eksisterende ferskvannssystem 
12V eller 24V

22 17 80  12V ELVAL.012
22 17 82  24V ELVAL.024

SLANGE FOR SPYLESYSTEM – SPEICH   

Silikon gummi 
Diameter 4 x 6 mm

22 17 85  IATUB.SI

RØRDELER FOR SPYLESYSTEM – SPEICH   

22 17 86 Rett kobling for slange 4 x 6 mm  IAD
22 17 87 T-kobling for slange 4 x 6 mm   IAT
22 17 88 L-kobling for slange 4 x 6 mm   IAL
22 17 89 Kobling hunkjønn for slange 4 x 6 mm x gjengekobling 1/8"      IAF 
22 17 90 Kobling hankjønn for slange 4 x 6 mm x gjengekobling 1/8"      IAM

CARLINGSWITCH FOR VINDUSVISKERMOTOR – SPEICH

12V / 24V
For en eller to hastigheter
Tre funksjoner- selvparkering, viske og spyling 
Beskyttet mot omvendt polaritet
       Front Front Utskjæring Utskjæring

 Model Motor     Volt Forbruk Sikring høyde         bredde   høyde  bredde Dybde

22 17 66 CT41 En motor  12V / 24V 4 Amp   4 Amp 49,5 mm    24 mm 36,5 mm  21 mm 78 mm 
22 17 67 CT42 To motorer  12V / 24V 4 Amp  4 Amp 49,5 mm 24 mm 36,5 mm  21 mm  78 mm 


